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1. 引言

1.1. 编写目的

本系统采用公开标准Web方式实现骏网平台和合作厂商产品充值服务器的通讯，由合作厂商产品冲值服务器为骏网提供充值接口，骏网通过访问该接口实现为用户充值的目的。

接口内部实现由产品运营商（或开发商）完成。指导运营商技术人员实现与电子商务接口的顺利对接
1.2. 背景

为了提高运营商开发的速度和实时性,简单举例说明媚种语言的接收参数方法。
1.3. 定义

骏网平台直充参考文档，需要实现每种语言的举例，说明一些细节的格式，等通用的功能。
1.4. 参考资料

-

2. 参数概述

2.1. 普通事例
1、数据传送：
骏网平台通过运营商提供的接口url，post数据给运营商。
Url=http://www.123.com/forjun.aspx
Method=POST 
Encoding=GB2312 / Encoding=UTF-8 （双方可以协定）
Parameters=ServerID=0&AreaID=0&Username=test&CardType=10&JNetBillID=C080520000570611&Sign=4d1f312ffe48794ae9e38c72bc5da745
接受数据：
iServerID = Request.Params["ServerID"];

iAreaID = Request.Params["AreaID"];

sUsername = Request.Params["Username"];

iCardType = Request.Params["CardType"];

iBillID = Request.Params["JNetBillID"];

iSign= Request.Params["Sign"];
2、系统安全：

a. IP限制：通过骏网到产品充值服务器的访问IP为骏网服务器（组）的固定IP，产品充值服务器限制只允许骏网的IP访问该接口，其他尝试访问该接口的IP均为非法IP。
获取访问的IP：RequestIP = Request.UserHostAddress.ToString().Trim();
b. 数据加密：主要应用标准32位MD5数据加密算法，开发双方约定一个共同的MD5加密KEY，进行MD5不可逆加密，产品充值服务器程序在收到骏网请求的时候，需比较该加密字符串，如果不符合双方加密约定，则该访问为非法。
3、返回信息的格式
充值：
Return=xxx&ServerID=xxx&AreaID=xxx&Username=xxx&CardType=xxx&JNetBillID=xxx&MchBillID=xxx&Sign =xxx&Message=xxx
查询：Return=xxx& JNetBillID =xxx & MchBillID =xxx&Sign =xxxxxx
3. 各种语言实例
3.1. Aspx
1、 接受参数：
string RequestURL = string.Empty;

string RequestIP = string.Empty;

string ServerID= string.Empty; //此参数为xml文件里面的Server_ID的值，由用户自己选择

string AreaID = string.Empty; //用户所选择Server_ID下对应的Area_ID，由用户自己选择

string Username=string.Empty; //用户所在产品服务器上的账号
string CardType = string.Empty;
//用户所选择的包含在xml里面的卡类型ID，对应字段为Card_Type_ID

string JNetBillID=string.Empty; //用户直冲产品时,在JCard平台生成的账单号,其值唯一
string Sign = string.Empty; //加密Key，在开发时由双方协商确定

ServerID = Request.Params["ServerID"];

AreaID = Request.Params["AreaID"];

Username = Request.Params["Username"];

CardType = Request.Params["CardType"];

JNetBillID = Request.Params["JNetBillID"];

Sign = Request.Params["Sign"];
RequestIP = Request.UserHostAddress.ToString().Trim();
if(Request.ServerVariables["Request_Method"] != "GET")

{


RequestURL = Request.Url.ToString() + "?ServerID=" + ServerID + "&AreaID=" + AreaID + "&Username=" + Username + "&CardType=" + CardType + "&JNetBillID=" + JNetBillID + "&Sign=" + Sign;

}

else

{


RequestURL = Request.Url.ToString();

}
2、 MD5 加密

System.Web.Security.FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(str,"MD5")
3.2. Asp
1、接受参数：
dim serverID,AreaID,UserName,CardType,JNetBillID,Sign, RequestIP
ServerID = request("ServerID")


AreaID= request("AreaID")'




UserName= request("userName")

CardType= request("CardType")

JNetBillID= request("JNetBillID")

Sign = request("Sign")
RequestIP =Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
3.3. Java

1、 接受参数：
String iServerID = request.getParameter("ServerID");//服务器ID

String iAreaID= request.getParameter("AreaID");//分区ID

String sUsername= request.getParameter("Username");//用户帐号名
String iCardType= request.getParameter("CardType");//产品对应编码
String iJNetBillID= request.getParameter("JNetBillID");//骏网单据号
String iSign= request.getParameter("Sign");//签名

String sClientIP = request.getRemoteAddr() ;//充值人客户端IP
3.4. Jsp
1、接受参数

<%@page language="java" contentType="text/html;charset=gb2312"%>

<%@page import="PayMd5,ConfigKey"%>

// PayMd5是引用的md5包的名称

// ConfigKey 是引用密钥包的名称

<%


String key=ConfigKey.getKeyValue("keyValue");   // 商家密钥


String iServerID = request.getParameter("ServerID");//服务器ID


String iAreaID= request.getParameter("AreaID");//分区ID


String sUsername= request.getParameter("Username");//用户帐号名


String iCardType= request.getParameter("CardType");//产品对应编码


String iJNetBillID= request.getParameter("JNetBillID");//骏网单据号


String iSign= request.getParameter("Sign");//签名

//判断参数是否为空
……
    // 获得MD5签名

    hmac = PayMd5.md5(sUsername+iCardType+iJNetBillID+key);


//判断签名是否一致

…….
//判断其他参数是否合法村在

……..

%>
3.5. Php

1、 接受参数

3.6. 接口测试步骤
测试用的 Key=a1b2c3
1． 测试充值接口，组织一个测试串 在浏览器地址栏 输入

http://www.123.com/forjun.aspx?ServerID=0&AreaID=0&Username=testName&CardType=15&JNetBillID=C070125020662521&Sign= a852417be4bb1d648f2ecddaa01aa011
注意：Sign =md5(Username+CardType+JNetBillID+Key)
Sign =md5(testName15C070125020662521a1b2c3)

充值接口返回串的格式：在http://www.123.com/forjun.aspx返回

成功的单据：

Return=000&ServerID=0&AreaID=0&Username=testName&CardType=15&JNetBillID=C070125020662521&MchBillID=200701250000000002&Sign=2a3b9e76eaee29de4ed26823a4529f6d&sMessage=充值成功!
失败的单据：

Return=555&ServerID=0&AreaID=0&Username=testName&CardType=15&JNetBillID=C070125020662521&MchBillID=&Sign=a852417be4bb1d648f2ecddaa01aa011&sMessage=数字签名Md5错误
2． 测试查询接口，组织一个测试串在浏览器地址栏 输入

http://www.123.com/forjunquery.aspx?JNetBillID=C070125020662521&Sign= a7f75393b73a63f72043d22aa950ab0f
注意：Sign=md5(JNetBillID+ Key)


   Sign=md5(C070125020662521a1b2c3)

查询接口返回串的格式：在http://www.123.com/ forjunquery.aspx返回

查询成功：

Return=000&JNetBillID=C070125020662521&MchBillID=200701250000000002&Sign = 45b823f6c9de41258bd154380ae42951
查询失败：
Return=009&JNetBillID=C070125020662521&MchBillID=&Sign=3c0e06f0b503b6110d8ebecba7634eae
4. XML实例
<ServerInfo>

<GameServerInfo>



<Server_ID>0</Server_ID>



<Server_Name>九城服务器</Server_Name>

</GameServerInfo>

<GameAreaInfo>



<Area_ID>1</Area_ID>



<Server_ID>0</Server_ID>



<Area>一区（电信）</Area>


</GameAreaInfo>

<GameAreaInfo>



<Area_ID>2</Area_ID>



<Server_ID>0</Server_ID>



<Area>二区（电信）</Area>

</GameAreaInfo>
<GameCardType>



<Card_Type_ID>11</Card_Type_ID>



<Card_Type>九城卡15元包月</Card_Type>



<Card_Value>15</Card_Value>


</GameCardType>

………..
<GameServerInfo>：每个服务器的信息
<Server_ID>：服务器的ID
对应充值接口的参数ServerID
<Server_Name>：服务器的名称

<GameAreaInfo>：每个区域的信息
<Area_ID>：区域的ID
对应充值接口的参数AreaID
<Server_ID>：区域所属的服务器ID
<Area>：区域的名称
<GameCardType>： 对应产品的信息
<Card_Type_ID>：产品的类型（产品的对应编码）对应充值接口的参数CardType
<Card_Type>：产品的名称
<Card_Value>：产品的面值（RMB）
4.1.  XML

1、有区服的XML配置  

<ServerInfo>

<GameServerInfo>



<Server_ID>0</Server_ID>



<Server_Name>九城服务器</Server_Name>

</GameServerInfo>

<GameAreaInfo>



<Area_ID>1</Area_ID>



<Server_ID>0</Server_ID>



<Area>一区（电信）</Area>


</GameAreaInfo>

<GameAreaInfo>



<Area_ID>2</Area_ID>



<Server_ID>0</Server_ID>



<Area>二区（电信）</Area>

</GameAreaInfo>


…………

<GameCardType>



<Card_Type_ID>11</Card_Type_ID>



<Card_Type>九城卡15元包月</Card_Type>



<Card_Value>15</Card_Value>


</GameCardType>

<GameCardType>



<Card_Type_ID>12</Card_Type_ID>



<Card_Type>九城卡15元记点</Card_Type>



<Card_Value>15</Card_Value>


</GameCardType>

<GameCardType>



<Card_Type_ID>21</Card_Type_ID>



<Card_Type>九城卡30元包月</Card_Type>



<Card_Value>30</Card_Value>

</GameCardType>

<GameCardType>



<Card_Type_ID>22</Card_Type_ID>



<Card_Type>九城卡30元记点</Card_Type>



<Card_Value>30</Card_Value>

</GameCardType>

<GameCardType>



<Card_Type_ID>31</Card_Type_ID>



<Card_Type>15元魔兽即时卡</Card_Type>



<Card_Value>15</Card_Value>

</GameCardType>

<GameCardType>



<Card_Type_ID>32</Card_Type_ID>



<Card_Type>30元魔兽即时卡</Card_Type>



<Card_Value>30</Card_Value>

</GameCardType>  

</ServerInfo>
2、无区服的产品 XML 配置 如下 
<?xml version="1.0" encoding="GB2312" ?> 

 <ServerInfo>

<GameServerInfo>

  <Server_ID>0</Server_ID> 

  <Server_Name>所有服务器</Server_Name> 

  </GameServerInfo>

<GameAreaInfo>

  <Area_ID>0</Area_ID> 

  <Server_ID>0</Server_ID> 

  <Area>所有区域</Area> 

  </GameAreaInfo>

<GameCardType>

  <Card_Type_ID>15</Card_Type_ID> 

  <Card_Type>12币</Card_Type> 

  <Card_Value>15</Card_Value> 

  </GameCardType>

 <GameCardType>

  <Card_Type_ID>30</Card_Type_ID> 

  <Card_Type>24币</Card_Type> 

  <Card_Value>30</Card_Value> 

  </GameCardType>

<GameCardType>

  <Card_Type_ID>50</Card_Type_ID> 

  <Card_Type>40币</Card_Type> 

  <Card_Value>50</Card_Value> 

  </GameCardType>

 <GameCardType>

  <Card_Type_ID>100</Card_Type_ID> 

  <Card_Type>80币</Card_Type> 

  <Card_Value>100</Card_Value> 

</GameCardType>

</ServerInfo>
5. 附录

如果有任何问题，随时和骏网技术联系。

联系人：王红伟
QQ:：54397494
MSN：wanghongwei10@hhotmail.com
E-mail: wanghongwei10@hhotmail.com
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